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TITRE DU DESSIN:

DESSINÉ PAR:

DATE: ÉCH.:
15/04/26

NOM DU PROJET:

RÉVISIONS

VÉRIFIÉ PAR:

# PROJET:

DATENO.

POUR SOUMISSION

POUR CONSTRUCTION

TEL QUE CONSTRUIT

NOTE:
L'ENTREPRENEUR, LE
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX OU LE
FABRICANT DE STRUCTURE
PRÉFABRIQUÉE, SELON LE CAS,
DEVRA VÉRIFIER LES MESURES
SUR PLACE AVANT DE DÉBUTER
LES TRAVAUX OU DE
COMMANDER LES MATÉRIAUX.

LES COTES ET LES NOTES ONT
PRIORITÉS SUR LE DESSIN

LA REPRODUCTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DE CE PLAN POUR UN PROJET AUTRE QUE
CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU EST
INTERDITE SELON LA LOI SUR LES DROITS
D'AUTEUR (LR.,1985, ch. C-42)
TOUS DROITS RÉSERVÉS À:

VINCENT PERRON ET
XAVIER GAUTHIER

ÉLÉVATION AVANT

AMÉLIE F.G.

MÊME

26222

1/4"=1'-0"

1
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ÉLÉVATION AVANT
ÉCHELLE:  1/4"=1'-0"

Amélie Fortin-Gosselin
Cellulaire : (418) 728-1409
amelie_fg@hotmail.com

NIVEAUX
TOUS LES NIVEAUX PAR RAPPORT AU
SOL SONT À TITRE INDICATIF ET
DEVRONT ÊTRE AJUSTÉS AU CHANTIER
SELON LE SOL FINI PRÉVU RÉEL

IMPLANTATION
LE BÂTIMENT DEVRA ÊTRE IMPLANTÉ SUR
LE TERRAIN PAR UN ARPENTEUR
GÉOMÈTRE  ET RÉPONDRE AUX
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EN VIGUEUR

FONDATION
LA RÉSISTANCE DU BÉTON À 28 JOURS
SERA DE 20 MPa POUR LES MURS ET
EMPATTEMENTS, DE 25 MPa POUR LES
DALLES AU SOL ET DE 32 MPa POUR LES
GALERIES

DALLE AU SOL: PRÉVOIR UNE PENTE DE
2% VERS LE DRAIN DE PLANCHER

L'ACIER D'ARMATURE SERA DU 15M ET LE
TREILLIS MÉTALLIQUE, LA CAS ÉCHÉANT,
SERA DU 6"x6" #6

BOIS DE CONSTRUCTION
POUR LES SOLIVES, LES CHEVRONS, LES
FERMES, LES POTEAUX D'OSSATURE ET LES
POUTRES, LE BOIS DE CONSTRUCTION DOIT
PORTER LA MARQUE CORRESPONDANT À
SA QUALITÉ CONFORMÉMENT À LA NORME
NLGA 2014

HUMIDITÉ
LA TENEUR EN EAU DU BOIS DE
CONSTRUCTION NE DOIT PAS ÊTRE
SUPÉRIEURE À 19%

FERMES DE TOIT
DANS LE CAS D'UNE RÉNOVATION /
AGRANDISSEMENT LE FABRICANT DES
FERMES DE TOIT DEVRA PRENDRE LES
MESURES EXACTES DES PENTES ET DES
AVANT-TOITS EXISTANTS AVANT DE
FABRIQUER LES NOUVELLES FERMES

VIDE SOUS-TOIT
PRÉVOIR UNE TRAPPE D'ACCÈS AU VIDE
SOUS-TOIT DE MIN. 32 pi2, D'UNE LARGEUR
OU LONGUEUR MIN. DE 3'-4"
- HAUTEUR MIN. DE 2'-0" SUR UNE SURFACE
D'AU MOINS 32 pi2
- LA TRAPPE DOIT AVOIR MIN. 22" x 24"

LES BARRES D'ARMATURE SERONT
PLACÉES @ 12"c/c DANS LES DEUX SENS
DANS LES EMPATTEMENTS DE COLONNE

LES CALCULES SONT BASÉS SUR UNE
CAPACITÉ PORTANTE DU SOL À 2000
lbs/p². LA CAPACITÉ PORTANTE DU SOL
DU PRÉSENT PROJET DEVRA ÊTRE
VÉRIFIÉE

EXCAVATION ET REMBLAIS
LA TERRE VÉGÉTALE DEVRA ÊTRE
ENLEVÉE
À L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT

S'ASSURER QUE LE SOL RESTE
NON-REMANIÉ SOUS LES FUTURS
SEMELLES ET EMPATTEMENTS

LES MATÉRIAUX D'EXCAVATION NE
POURRONT SERVIR DE REMBLAIS
AUTOUR ET À L'INTÉRIEUR DES
FONDATIONS, DU SABLE OU DU GRAVIER
SERA UTILISÉ À CET EFFET

SOUS LES DALLES, UN  MINIMUM DE 4"
DE GRAVIER OU DE SABLE SERA
COMPACTÉ @ 95% PROCTOR
LES BASES DES FONDATIONS DEVRONT
ÊTRE DRAINÉES ADÉQUATEMENT

ÉVACUATION DES EAUX
LES EAUX DE RUISSELLEMENT ET DES
GOUTTIÈRES DEVRONT ÊTRE DIRIGÉES
VERS LES ZONES VÉGÉTALISÉES À AU
MOINS 1.5 MÈTRE DES FONDATIONS

STRUCTURE PRÉFABRIQUÉE
LES POUTRES, LES SOLIVES ET
POUTRELLES, ET LES FERMES DE TOIT
DEVRONT ÊTRE INSTALLÉES SELON LES
PLANS DU FABRICANT

L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER LA
MESURE DES DÉBORDS DE TOIT ET DES
PENTES EXACTES AVANT DE FABRIQUER
LES FERMES DE TOIT. LES POUTRELLES
DEVRONT AVOIR UNE SECTION
FACILEMENT AJUSTABLE DE 24" À UNE
DES EXTRÉMITÉS

VIDE SOUS-TOIT
PRÉVOIR UNE TRAPPE D'ACCÈS AU VIDE
SOUS-TOIT DE MIN. 32 pi2, D'UNE LARGEUR
OU LONGUEUR MIN. DE 3'-4"
- HAUTEUR MIN. DE 2'-0" SUR UNE SURFACE
D'AU MOINS 32 pi2
- LA TRAPPE DOIT AVOIR MIN. 22" x 24"

POTEAU
TOUT SUPPORT DE POUTRE (POTEAU)
DEVRA AVOIR AU MINIMUM LA MÊME
LARGEUR QUE LA POUTRE SUPPORTÉE

PORTES ET FENÊTRES
TOUTES LES DIMENSIONS ET SECTIONS
OUVRANTES DEVRONT ÊTRE VERIFIÉS ET
AJUSTÉS SELON LES SPÉCIFICATIONS DU
FABRICANT AFIN DE RÉPONDRE AUX
NORMES D'ÉVACUATION EN VIGUEUR
OUVERTURE DES FENÊTRES
TOUTE FENÊTRE DONT L'APPUI EST À MOINS
DE 36" DU PLANCHER À L'INTÉRIEUR ET À
PLUS DE 24" DU SOL OU D'UN PLANCHER À
L'EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE FIXE OU MUNIE D'UN
MÉCANISME LIMITANT L'OUVERTURE À 4"
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DALLE DE BÉTON 4" ÉPAIS.
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BARDEAUX D'ASPHALTE
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DESSUS SEMELLE

DESSUS FONDATION

DESSUS PLANCHER R-D-C

DESSUS SABLIÈRE

DESSUS FAÎTE
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UN LIT DE GRAVIER
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DESSUS SEMELLE

DESSUS FONDATION

DESSUS PLANCHER R-D-C

DESSUS SABLIÈRE

DESSUS FAÎTE

5
12

POUTRE 3-2"x8"
RECOUV. D'ALUMINIUM

COLONNE 6" TYP.
EN ALUMINIUM

3'-8"

SOLIN

GALERIE EN BÉTON
32 Mpa

SONOTUBE 8"

ÉQUERRE DE
BÉTON TYP.

4"

TITRE DU DESSIN:

DESSINÉ PAR:

DATE: ÉCH.:
15/04/26

NOM DU PROJET:

RÉVISIONS

VÉRIFIÉ PAR:

# PROJET:

DATENO.

POUR SOUMISSION

POUR CONSTRUCTION

TEL QUE CONSTRUIT

NOTE:
L'ENTREPRENEUR, LE
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX OU LE
FABRICANT DE STRUCTURE
PRÉFABRIQUÉE, SELON LE CAS,
DEVRA VÉRIFIER LES MESURES
SUR PLACE AVANT DE DÉBUTER
LES TRAVAUX OU DE
COMMANDER LES MATÉRIAUX.

LES COTES ET LES NOTES ONT
PRIORITÉS SUR LE DESSIN

LA REPRODUCTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DE CE PLAN POUR UN PROJET AUTRE QUE
CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU EST
INTERDITE SELON LA LOI SUR LES DROITS
D'AUTEUR (LR.,1985, ch. C-42)
TOUS DROITS RÉSERVÉS À:

VINCENT PERRON ET
XAVIER GAUTHIER

ÉLÉVATION DROITE

AMÉLIE F.G.

MÊME

26222

1/4"=1'-0"

2
7

ÉLÉVATION DROITE
ÉCHELLE:  1/4"=1'-0"

Amélie Fortin-Gosselin
Cellulaire : (418) 728-1409
amelie_fg@hotmail.com
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DESSUS SEMELLE

DESSUS FONDATION
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DESSUS FAÎTE

DALLE DE BÉTON 4" ÉPAIS.
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FUTUR PATIO
PAR CLIENT
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TITRE DU DESSIN:

DESSINÉ PAR:

DATE: ÉCH.:
15/04/26

NOM DU PROJET:

RÉVISIONS

VÉRIFIÉ PAR:

# PROJET:

DATENO.

POUR SOUMISSION

POUR CONSTRUCTION

TEL QUE CONSTRUIT

NOTE:
L'ENTREPRENEUR, LE
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX OU LE
FABRICANT DE STRUCTURE
PRÉFABRIQUÉE, SELON LE CAS,
DEVRA VÉRIFIER LES MESURES
SUR PLACE AVANT DE DÉBUTER
LES TRAVAUX OU DE
COMMANDER LES MATÉRIAUX.

LES COTES ET LES NOTES ONT
PRIORITÉS SUR LE DESSIN

LA REPRODUCTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DE CE PLAN POUR UN PROJET AUTRE QUE
CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU EST
INTERDITE SELON LA LOI SUR LES DROITS
D'AUTEUR (LR.,1985, ch. C-42)
TOUS DROITS RÉSERVÉS À:

VINCENT PERRON ET
XAVIER GAUTHIER

ÉLÉVATION ARRIÈRE

AMÉLIE F.G.

MÊME

26222
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ÉLÉVATION ARRIÈRE
ÉCHELLE:  1/4"=1'-0"

Amélie Fortin-Gosselin
Cellulaire : (418) 728-1409
amelie_fg@hotmail.com
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PIERRE
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SONOTUBE 8"

ÉQUERRE DE
BÉTON TYP.

TITRE DU DESSIN:

DESSINÉ PAR:

DATE: ÉCH.:
15/04/26

NOM DU PROJET:

RÉVISIONS

VÉRIFIÉ PAR:

# PROJET:

DATENO.

POUR SOUMISSION

POUR CONSTRUCTION

TEL QUE CONSTRUIT

NOTE:
L'ENTREPRENEUR, LE
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX OU LE
FABRICANT DE STRUCTURE
PRÉFABRIQUÉE, SELON LE CAS,
DEVRA VÉRIFIER LES MESURES
SUR PLACE AVANT DE DÉBUTER
LES TRAVAUX OU DE
COMMANDER LES MATÉRIAUX.

LES COTES ET LES NOTES ONT
PRIORITÉS SUR LE DESSIN

LA REPRODUCTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DE CE PLAN POUR UN PROJET AUTRE QUE
CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU EST
INTERDITE SELON LA LOI SUR LES DROITS
D'AUTEUR (LR.,1985, ch. C-42)
TOUS DROITS RÉSERVÉS À:

VINCENT PERRON ET
XAVIER GAUTHIER

ÉLÉVATION GAUCHE

AMÉLIE F.G.

MÊME

26222
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ÉLÉVATION GAUCHE
ÉCHELLE:  1/4"=1'-0"

Amélie Fortin-Gosselin
Cellulaire : (418) 728-1409
amelie_fg@hotmail.com
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VÉRIFIÉ PAR:

# PROJET:

DATENO.

POUR SOUMISSION

POUR CONSTRUCTION

TEL QUE CONSTRUIT

NOTE:
L'ENTREPRENEUR, LE
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX OU LE
FABRICANT DE STRUCTURE
PRÉFABRIQUÉE, SELON LE CAS,
DEVRA VÉRIFIER LES MESURES
SUR PLACE AVANT DE DÉBUTER
LES TRAVAUX OU DE
COMMANDER LES MATÉRIAUX.

LES COTES ET LES NOTES ONT
PRIORITÉS SUR LE DESSIN

LA REPRODUCTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DE CE PLAN POUR UN PROJET AUTRE QUE
CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU EST
INTERDITE SELON LA LOI SUR LES DROITS
D'AUTEUR (LR.,1985, ch. C-42)
TOUS DROITS RÉSERVÉS À:

VINCENT PERRON ET
XAVIER GAUTHIER
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PLAN DE FONDATION
ÉCHELLE:  1/4"=1'-0"

Amélie Fortin-Gosselin
Cellulaire : (418) 728-1409
amelie_fg@hotmail.com
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TEL QUE CONSTRUIT

NOTE:
L'ENTREPRENEUR, LE
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX OU LE
FABRICANT DE STRUCTURE
PRÉFABRIQUÉE, SELON LE CAS,
DEVRA VÉRIFIER LES MESURES
SUR PLACE AVANT DE DÉBUTER
LES TRAVAUX OU DE
COMMANDER LES MATÉRIAUX.

LES COTES ET LES NOTES ONT
PRIORITÉS SUR LE DESSIN

LA REPRODUCTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DE CE PLAN POUR UN PROJET AUTRE QUE
CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU EST
INTERDITE SELON LA LOI SUR LES DROITS
D'AUTEUR (LR.,1985, ch. C-42)
TOUS DROITS RÉSERVÉS À:
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XAVIER GAUTHIER
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Amélie Fortin-Gosselin
Cellulaire : (418) 728-1409
amelie_fg@hotmail.com
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COUPE DE MUR TYPE
ÉCHELLE: 1/2"=1'-0"

8
"

2'-0" 2-15M

8"

LINTEAU 2-2"X10"
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)

SOL FINI

MEMBRANE AUTOCOLLANTE 36"

FASCIA ALUM.

DÉFLECTEUR D'AIR

SOFFITE VENTILÉ

LARMIER+J
SABLIÈRE 2-2"X6"

PLINTHE

MEMBRANE GÉOTEXTILE

SOL NON REMANIÉ

SCELLANT

LARMIER

PLINTHE

CRÉPI 2-15M

GYPSE 1/2"
LATTE 1"x3"  @ 16"c/c
PARE-VAPEUR
LAINE OU CELLULOSE R-40 MIN.
FERME DE TOIT @ 24"c/c
CONTREPLAQUÉ 1/2"
PAPIER NOIR 15 lbs
BARDEAU D'ASPHALTE

VINYLE HORIZONTAL
LATTE 1"x3" @ 16"c/c

ISOCLAD 1"
(BARRE DE CONTREVENTEMENT

DANS LES COINS)
LAINE MINÉRALE R-20

COLOMBAGE 2"x6" @ 16"c/c
PARE-VAPEUR

LATTE 1"x3" @ 16"c/c
GYPSE 1/2"

GYPSE 1/2"
COLOMBAGE 2"x4"

GYPSE 1/2"

DALLE DE BÉTON 4" 25 MPA
POLYTHÈNE 0.006
ISOLANT RIGIDE R-10
CONCASSÉ 34" NET

GYPSE 12"
LATTE 1"x3" @ 24"c/c
ISOLANT RIGIDE R-17
BÉTON 8" ÉPAIS. 20 MPA
IMPERMÉABILISANT

URÉTHANE GICLÉ
AU POURTOUR DE
LA FENÊTRE

CADRAGE

ÉTAFOAM

PLINTHE

LISSE 2"x6" BOULONNÉ
BOULON D'ANCRAGE @ 4'c/c

DRAIN FRANÇAIS 4"
DANS UN LIT DE PIERRE

3/4" NET (MIN.12" D'ÉPAIS.)

FINITION DE PLANCHER
CONTREPLAQUÉ 58" EMB.
POUTRELLES (VOIR FAB.)
LATTE 1"x3" @ 16"c/c
GYPSE 1/2"

URÉTHANE GICLÉ R-24

DALLE DE BÉTON 4" 25 MPA
POLYTHÈNE 0.006
ISOLANT RIGIDE R-10
CONCASSÉ 34 NET

ÉTAFOAM

PLINTHE

LISSE 2"x6" BOULONNÉ
BOULON D'ANCRAGE @ 4'c/c

SOL FINI

1
2
"

3'-0"
SOL NON-REMANIÉ

ÉTAFOAM

GYPSE 12"
LATTE 1"x3" @ 24"c/c
ISOLANT RIGIDE R-17
BÉTON 12" ÉPAIS. 20 MPA
IMPERMÉABILISANT/CRÉPI

PLINTHE

REVÊTEMENT DE PIERRE
ESPACE D'AIR

ISOCLAD 1"
(BARRE DE CONTREVENTEMENT

 DANS LES COINS)
LAINE MINÉRALE R-20

COLOMBAGE 2"x6" @ 16"c/c
PARE-VAPEUR

LATTE 1"x3" @ 16"c/c
GYPSE 1/2"

SOLIN

CHANTEPLEUR
@ 24"c/c

DRAIN FRANÇAIS 4"
DANS UN LIT DE PIERRE

3/4" NET (MIN.12" D'ÉPAIS.)

2-15M

2-15M

MEMBRANE GÉOTEXTILE

URÉTHANE GICLÉ R-24

12"

FINITION DE PLANCHER
CONTREPLAQUÉ 58" EMB.
POUTRELLES (VOIR FAB.)
LATTE 1"x3" @ 16"c/c
GYPSE 1/2"

B
6 7

COUPE DE MUR TYPE
ÉCHELLE: 1/2"=1'-0"

BANDE D'ÉTAFOAM

1
0
"

2'-0"

DÉTAIL MUR PORTEUR
ÉCHELLE: 1/2"=1'-0"

DALLE DE BÉTON 4" 25 MPA
POLYTHÈNE 0.006
ISOLANT RIGIDE R-10
CONCASSÉ 34" NET

GYPSE 1/2"
2"x4" @16"c/c
GYPSE 1/2"
+ ENTREMISE @
MI-HAUTEUR

ÉTRIER

PLAQUE D'ACIER
BOULONNÉE

POUTRELLE

POTEAU D'ACIER

DÉTAIL POUTRE DE BOIS
ENCASTRÉE

4
" M

A
X.

POUTRE DE BOIS

TITRE DU DESSIN:

DESSINÉ PAR:

DATE: ÉCH.:
15/04/26

NOM DU PROJET:

RÉVISIONS

VÉRIFIÉ PAR:

# PROJET:

DATENO.

POUR SOUMISSION

POUR CONSTRUCTION

TEL QUE CONSTRUIT

NOTE:
L'ENTREPRENEUR, LE
PROPRIÉTAIRE DES LIEUX OU LE
FABRICANT DE STRUCTURE
PRÉFABRIQUÉE, SELON LE CAS,
DEVRA VÉRIFIER LES MESURES
SUR PLACE AVANT DE DÉBUTER
LES TRAVAUX OU DE
COMMANDER LES MATÉRIAUX.

LES COTES ET LES NOTES ONT
PRIORITÉS SUR LE DESSIN

LA REPRODUCTION, EN TOUT OU EN PARTIE,
DE CE PLAN POUR UN PROJET AUTRE QUE
CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU EST
INTERDITE SELON LA LOI SUR LES DROITS
D'AUTEUR (LR.,1985, ch. C-42)
TOUS DROITS RÉSERVÉS À:

VINCENT PERRON ET
XAVIER GAUTHIER

COUPES ET DÉTAILS

AMÉLIE F.G.

MÊME

26222

1/2"=1'-0"

7
7

Amélie Fortin-Gosselin
Cellulaire : (418) 728-1409
amelie_fg@hotmail.com
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